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IP68 MMU TRANSMISOR DE VIDEO

CONTROLADOR DE MAQUINA ]



El TC esta hecho para las peores
minas subterraneas. Minas
calientes, humedas, mojadas y
extremadamente profundas.

Este operador tiene una tableta
de 8 que es impermeable IP68y
resistente a los golpes.



TC CARGADOR

CONTROL REMOTO IP68 PARATC

63 HORAS SIN RECARGAR

COMPLETAMENTE SUMERGIBLE

TIENE UN EQUILIZADOR DE PRESION PARA TRABAJAR EN LA S MINAS MAS PROFUNDAS
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Wi-Fi

Nuestro Sistema Digital incorpora Wi-Fi, por lo que no se requiere una
instalacion adicional de WiFi dentro de la mina.

Nuestros sistemas pueden operar cpn sistemas WiFi existentes, sin embargo
por seguridad, lo mantenemos aislado para no degradar el funcionamiento de

nuestro Sistema AGS.

SEGURO Y SIMPLE

Nuestros competidores como Sandvik y Caterpillar, en forma regular,
adquieren tecnologia de otros proveedores y los incorporan a su oferta de
tecnologia (= mayor costo, mas demoras en servicio, y dependencia en

terceros).

Tenemos todo en un solo paquete, que es tan pequeino y simple que nuestros
clientes creen que es imposible --- hasta que lo demostramos.



Autonomous Guidance System

Para LHD, Martillos, Equipos de Utilidad,
Camiones, Perforadoras, etc...

Nautilus ha sido desarrollando su sistemas ags por decadas. El primer Sistema
fue implementado en 1997 en Northparkes, Australia.

En 2000, diseiiamos y fabricamos “LUCY”, nuestro LHD eléctrico para probar

todos nuestros productos desde Controles remotos, Telecomando, Semi
Autonomo y AGS (Sistema de Guiado Autbnomo).

Lucy tiene 1/5 el tamafio de un LHD real, y tiene incorporado un Sistema AGS de
tamano real. Por 24 afos, hemos utilizado Lucy y nuestra mina de testeo para
simplificar, mejorar y reducir su tamafno de manera de poder hacerlo funcionar en
cualquier maquina, clima, altura, y aplicacion que existe actualmente.

Nuestra mina simulador tiene 6 Salas de Control totalmente equipadas con mas
de 25 Stopes o Drawpoints y Pasadas de Mineral.

Los electricistas y operadores de nuestros clientes vienen a nuestra fabrica para
recibir capacitaciones y cursos en completa seguridad y tranquilidad.

En Nautilus, hemos trabajado en la Automatizacion
desde 1997



AUTONOMIA

Nautilus LHD Eleéctrico

Nautilus de
Investigacion y Desarrollo



NUESTRO PRIMER SISTEMA AGS: FAVONA MINE, Nueva Zeal andia, 2011
CONDICIONES DESAFIANTES Y DESEMPENO EXTRAORDINARIO



Autonomous Guidance System
TC

La silla de control Nautilus que el operador a veces exige, es bonita, comoda

y muy popular. Sin embargo, es muy muy pesada, grande y tiene que fijarla
en algun lugar. Es adicionalmente una opcion muy cara.

La silla no puede ser llevado al interior de la mina para realizar pruebas y
detectar problemas. Moverla a otra ubicacion es dificil y cuesta tiempo vy
dinero.

Nuestro TC mas una silla de oficina comoda, la convierte en un puesto de
operador poderoso, muy céomodo, completamente seguro y no tiene los
problemas de traslado de la silla original de tele comando.

EL TC AGS Sistema es poderoso por distintas razones. UNO de ellos es: en
unos segundos, el operador puede utilizar su TC para seleccionar y en forma
segura operar cualquier tipo de maquinaria en la mina.

El TC te permite tener 6 operadores (0 mas) en un lugar pequefio, lugar

comodo y cada operador puede controlar distintas maquinas en distintas
paises.

Nautilus - 43 Ainos de Desarrollo, Seguridad e Inves  tigacion
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BIENVENIDO AL

TC

El control remote mas pequefo y
poderoso en el mundo

SUMERGIBLE [P68

RANGO DE RADIO
240 METROS

PESO
0.57 Kg

OPERAPOR 63 HORAS
SIN RECARGAR

CAJA: 19 x 11.2 x 2.8cm
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LHD Camaras IP68 Sumergibles

Estas camaras muy pequefias, de alta
resolucion y en color, trabajan incluso en
condiciones de minima iluminacion,
ayudado por nuestros sistemas digitales.

Si el cable de la camara se corta, ni la
camara ni el VTX que la alimenta sufren
dafo por su proteccioninterna.

Esta camara es sumergible y cumple
con el estandar IP68

Poderoso Iman -

Camara: 4.6 x4.6 x4.6¢cm

Poderoso Iman de 80mm de diametro.
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SALA DE CONTROL EN EL SUPERFICIE 75" TV



AMPS
RSSI-dBm

SALA DE CONTROL

REFRIGERANTE VELOCIDAD
LATEMP

RPM

CUENTAKILOMETROS

HID. PETROLEO TEMP

— 75" TV VISTA DE PANTALLA

GASOLINA

ESFUERZO DE
TORSION CONVERTER
TEMPERATURA DEL
ACEITE HIDRAULICO
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TC PARA LHD

TC#1
CONTROLADOR DEL PULGAR P68

Las Dimensiones de la Caja
19cm x11.2 x 2.8cm

El Peso: 0.57 kg
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Esta

CON AGS

25 x 21 x 11 cm

es IP68 Sumergible y Resistente a tronadura
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Transmite ~ canales de Wi-Fi desde © camaras puestas en la maquina,
mas y de data de la maquina.

24 x 21 x 12cm

Esta pequena unidad es Sumergible y Resistente a la tronadura
18



Este

DIGITAL PARA TRABAJAO AUTONOMO

27 x25 x17.5cm

es Sumergible y Resistente a la Tronadura
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Automated Guidance System

AGS manejar sus equipos mas rapido y mas eficientemente.
AGS evita que sus equipos golpeen paredes, a gente u otros equipos.
Su produccion aumentara dado que los equipos no estaran fuera de servicio tanto como antes.
Sus equipos puede ser operados desde cualquier lado del mundo, en el superficie 0 en cualquier
parte de la mina.

AGS puede operar entre cambios de turnos.
AGS puede operar justo antes de una tronadura y casi inmediatamente después.
Los operadores no gastan tiempo en traslados desde su domicilio a sus lugares de trabajo.

Instalacion mas rapida
Nautilus tiene los mejores videos Wi-Fi
Nautilus AGS sistemas ocupa mucho menos Hardware (menos costo al cliente)
Nautilus AGS funciona mejor
La capacitacion requerida para utilizar nuestros sistemas AGS toma solamente unas pocas horas.

43 Anos de Excelencia
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RVU y Radio-Antenna,
Dos escaners lasar,

VTX Wi-Fi
Sensor de Angulo.

Hasta 6 camaras.
24V Caja de transferencia.
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SENSOR DE ANGULO
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ESCANER LASER AGS

LISTO PARA INSTALAR

Cuerpo de acero inoxidable. Dimensiones: 171mm x 148 x 148mm

Alta resolucion, muy bajo luz, IP68, Camara de Nautilus montado en posicion delantera.
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LASER—BOX
DIMENSIONS

FRONT—CAMERA %J v

4" SQ TUBE

FRONT—LASER REAR—LASER

=

REAR—CAMERA

ee=t—3

s

)

R1700

| | 4" sa Tuee

4.8m

HYORAULIC
DIL TANK
|<— 27m —s
. ________________
REAR
LASER
CAB R1700

LASER—BOX INSTALLATION
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MACLEAN BH3, TELECOMANDO — TESTEANDO EN EKATI, NWT , CANADA
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EXITOSAMENTE CONTROLADO REMOTAMENTE -
BH3 BLOCKHOLER
EN EKATI - NORTH WEST TERRITORIES

Nautilus Jefe de Ingenieria



NAUTILUS INTERNATIONAL

LOS SISTEMAS MAS SOFISTICADOS Y PROBADOS EN EL MUNDO

43 ANOS DE INOVACION, CALIDAD, CONFIABILIDAD, & SEGURIDAD
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